
                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

1. ANWENDUNG 

Superpower C-3 5W30 wurde speziell für PKW, Vans und SUV der Hersteller BMW, Mercedes und Fahrzeuge des 

VW-Konzerns, die mit Abgasnachbehandlungssystemen ausgerüstet sind entwickelt.  

Ausnahmen sind die Reihen-5-Zylinder und V10 TDI-VW Motoren bis Baujahr 2007, welche mit einem Öl nach 

VW-Norm 506 01 zu befüllen sind. Die thermische Stabilität und der geringe Sulfataschegehalt, sorgen unab-

hängig vom Kraftstoff für besonders gute Kolbensauberkeit. 

 

 

2. IHR NUTZEN 

●  Ausgezeichnetes Kaltstartverhalten, sicherer und scherstabiler Schmierfilm. 

●  Exzellenter Verschleißschutz, auch unter Dauerbelastung. 

●  Vermindert die Ablagerungen im Motor und Abgasturbolader auf ein Minimum. 

●  Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs bei. 

●  Äußerst stabiles und ausgezeichnetes Viskositätsverhalten. 

 

 

3. TECHNISCHE DATEN 

Can be used with: 

● ACEA C3/C-2-16   API SP/SN 

● BMW Longlife-04 

● Fiat 9.55535-S3 

● Mercedes Benz 229.51 

● Porsche C30 

● VW 504 00/507 00 

 

 

4. LIERFERFORM 

 

INHALT   ART.NR.  INHALT   ART.NR.   

Tankware  0808906        20 Liter  0808930 

205 Liter   0808915    4 x 5 Liter  0808950 

 60 Liter   0808925              12 x 1 Liter  0808975 

SUPERPOWER C-3 5W30 

PREMIUM HC-SYNTHESE-MOTORENÖL 


